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Lire attentivement ce document avant 
de commencer l’installation de l’appareil

Avertissement
Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien mal exécuté(s) 
peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. Tous les travaux doivent être 
exécutés par des professionnels reconnus et qualifiés. Lorsque l’appareil n’est pas installé 
suivant les prescriptions, la garantie échoit. Cet appareil n’est pas destiné à l’utilisation par 
des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales 
amoindries, ou manquant d’expériences et de connaissances, sans surveillance ni instructions 
quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de 
surveiller les enfants afin de veiller à ce qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Lorsque le mode d’emploi renvoie à une image ou à un tableau, il mentionne un nombre entre 
crochets, par exemple [3]. Le nombre réfère à des images et des tableaux à la fin du mode 
d’emploi, reprenant le nombre mentionné.

1.0 Généralités

[1] Dimension panneau   [6] Tableau pouvoir calorifique
[2] Aperçu raccordement côté eau  [7] Débit massique minimum 
[3] Composition panneau   [8] Transporter panneau
[4] Aperçu couvercles   [9]/[10] Instructions
[5] Sélection et conseils en conception  [11] Montage au plafond 

1.1 Utilisation
Infra Aqua ECO permet de chauffer un espace à l’aide de la chaleur rayonnante. De l’eau chaude 
est injectée dans les tubes du panneau radiant. Le panneau chauffe et dégage de la chaleur. Infra 
Aqua ECO permet également de refroidir un espace : L’eau froide est injectée dans les tubes du 
panneau radiant. Ce dernier peut alors refroidir et rafraîchir l’espace. Il faut néanmoins éviter la 
formation de condensation. La température minimale de l’eau dépend donc de l’humidité de l’air 
ambiante dans l’espace.

Sous réserve de modifications
Le fabricant travaille sans relâche à l’amélioration des produits et se réserve le droit d’apporter 
des modifications dans les spécifications, sans avis préalable. Les détails techniques sont supposés 
être corrects mais ne constituent pas une base pour un contrat ou une garantie. Toutes les 
commandes sont acceptées conformément aux stipulations standard de nos conditions générales 
de vente et de livraison (disponibles sur demande).

Légende du tableau [6]
T  =  type de panneau
K  =  surchauffe moyenne

P  =  nombre de tubes par collecteur

 Twi + TwuK = ————— – Tomg 2
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Légende du tableau [7]
TR  =  Température de retour de l’eau en °C
W  =  Débit massique minimum de l’eau par tube en kg/h

Légende du tableau [9]
LB  =  longueur de bande
U  =  dilatation de la bande en mm
Tgem  = température moyenne de l’eau.

1.2 Type de panneau + dimensions : [1]

T  Type  G Epaisseur du matériau 
A  Longueur  H Poids pour 4 m (à vide)
B  Largeur  I Poids pour 6 m (à vide)
C  Nombre de tubes J Contenance en eau pour 4 m 
D  Diamètre du tube  K Contenance en eau pour 6 m
E  Epaisseur de paroi du tube  L Température max.
F  Hauteur de coupole  M Pression de service max.
 (panneau de radiation) 

1.3  Avertissements généraux 
Une mauvaise installation, un mauvais réglage, une modification, un entretien ou une réparation 
erroné(e) peut entraîner des dommages matériels, une pollution ou des blessures. Faites donc 
installer, adapter ou transformer l’appareil par un installateur professionnel et qualifié, qui tient 
aussi compte des règlements nationaux et internationaux. En cas d’installation, de réglage, de 
modification, d’entretien ou de réparation erroné(e), la garantie échoit.

1.4  Description du panneau Infra Aqua Eco [3]
Un panneau de radiation se compose de plusieurs assemblages de quatre tubes fixés sur une 
plaque en acier profilée. Comme les tubes sont appliqués dans le profil même de la plaque 
en acier, la surface de contact est très grande. Celle-ci favorise la capacité de diffusion. La 
face supérieure du panneau de radiation doit être isolée à l’aide du matériau d’isolation livré 
séparément (à poser seul). 
Cela permet de limiter les radiations verticales indésirables. Les bandes isolantes doivent être 
appliquées manuellement.

1.5 Composition du panneau [3]

1  Réflecteur
2  Tube d’amenée d’eau
3  Collecteur
4  Connexion côté eau 1’’
5  Set de montage (profil et mousquetons)
6  Raccords à sertir (optionnel)
7  Matériau d’isolation
8  Raccord de purge ½” (vis de purge non livrée par Mark)
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Les panneaux sont livrés dans des longueurs standard de 4 ou 6 mètres. Les raccords à sertir [3] 
permettent de fixer les panneaux ensemble pour créer de plus grandes longueurs tout en tenant 
compte du débit d’eau. La largeur des panneaux peut varier, elle aussi. Les collecteurs se montent 
également à l’aide de raccords à sertir. Ces derniers peuvent être dissimulés si besoin est à l’aide 
d’un cache de protection, pour une finition parfaite [4].

2.0 Sélection et conseils en conception. [5]

Il est essentiel de respecter le plan par étapes suivant pour garantir un chauffage uniforme de 
l’espace. Cette formule permet de déterminer le type de panneau, la longueur de panneau, les 
collecteurs et la chute de pression adaptés. En raison de la chute de pression côté eau et de la 
dilatation du panneau, nous vous conseillons de ne pas dépasser une longueur de bande de 46 
mètres.

2.1  Signes et symboles

B  =  Largeur de l’espace q  =  Pouvoir calorifique du panneau par 
     longueur de bande
H  =  Hauteur de l’espace Q  =  Besoins calorifiques
Hm  =  Hauteur de montage Tomg  = Température ambiante
k  =  Surchauffe Twi  = Température de l’eau Intérieur (arrivée)
L  = Longueur de l’espace Twu  = Température de l’eau Extérieur (sortie)
LB  = Longueur de bande ∆T  = Différence de température
Ltot  = Longueur de bande totale Qpp  = Capacité calorifique par panneau 
     (tableau) [6]
nsp  = Nombre de bandes radiantes npp  = Nombre de longueurs de panneau 
     nécessaires
n  = Nombre de tubes par groupe R  = Chute de pression par tube par mètre 
     de panneau
mpb  = Débit massique par tube Z = Chute de pression des collecteurs
m  = Débit massique par longueur 
  de panneau

2.2 Plan par étapes

1.  Déterminer la largeur, la hauteur, les besoins calorifiques et le type de panneau de l’espace. [5]

 Twi = 65 ºC
 Twu = 50 ºC  
 Tomg = 18 ºC (temp. dans l’espace)

2. Déterminer la longueur de bande : [5]
 LB = L – 3 m
 LB = 45 – 3 = 42 m

 ATTENTION ! 
 Seuls des panneaux de 4 ou 6 mètres peuvent être utilisés. 
 42 est un multiple de 6. On obtient donc 7 panneaux de 6 mètres de longueur.
 Voir tableau [9]
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3. Déterminer la hauteur de montage : 
 Hm = H – 0,5 m
 Hm = 5 – 0,5 = 4,5 m
 Cette valeur correspond également à l’entraxe optimal des panneaux. [5]

4.  Déterminer la surchauffe :
  Twi + Twu k = ————— – Tomg
  2

  65 + 50
 k = ————— – 18 = 39 Kelvin
  2

  Grâce à cette valeur, il est possible de retrouver la capacité calorifique du panneau à partir 
du tableau (tableau du pouvoir calorifique) [6] (type 1, 2, 3 et 4). Il s’agit de la valeur Qpp.

 (T=1) Qpp = 132 W/m (tableau du pouvoir calorifique) [6]

5.  Déterminer le pouvoir calorifique d’une longueur de bande :
 q = LB x Qpp 
 q = 42 x 132 = 5544 W/bande

6. Déterminer la différence de température de l’eau:
 ∆T = Twi – Twu
 ∆T = 65 - 50 = 15 K

7. Déterminer le débit massique du fluide sur une longueur de panneau:

 m = (q/∆T ) x 0.86 
  5544
 m = ———— x 0,86 = 318 kg/h
  15

8.  Déterminer le débit massique par tube :
 mpb = m / n

 1 bande composée d’un panneau Type 1. [2]

  Un débit peut passer à travers 4 tubes ou 2 tubes. Le débit massique doit être calculé dans 
ces deux situations afin de raccorder le panneau côté eau.

  mpb =  318 / 4 = 79,5 kg/h  (B)
   318 / 2 = 159 kg/h  (A)

9.  Contrôler le débit massique minimum à l’aide du tableau [7] (68 kg/h). La valeur obtenue 
doit être supérieure pour engendrer un débit turbulent dans les tubes. Cela permet de 
choisir les collecteurs adaptés [2].
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9. Déterminer la chute de pression côté eau [2] : 

 T1 Unilatérale Sit.A ∆P = (Lb x R1) + (Lb x R2) + Z
 T2  Unilatérale Sit.A ∆P = (Lb x R1) + (Lb x R2) + Z
 T3  Unilatérale Sit.A ∆P = (Lb x R1) + (Lb x R2) + Z
 T4 Unilatérale Sit.A ∆P = (Lb x R1) + (Lb x R2)+ (Lb x R3) (Lb x R4)+ Z

 T1 Alternative Sit.B ∆P = (Lb x R1) + Z
 T2  Alternative Sit.B ∆P = (Lb x R1) + Z
 T3  Alternative Sit.B ∆P = (Lb x R1) + (Lb x R2)+ (Lb x R3) + Z  
 T3  Alternative Sit.C ∆P = (Lb x R1) + Z

 R = Résistance à l’eau par longueur de panneau en Pa/m 
 Z = Résistance à l’eau en Pa pour les deux collecteurs 

R = x 196 
 

 Exemple de calcul : T=1 , 79,5 kg/h (B)

 ∆P = LB x R +Z

 R = 41 Pa Z = 202 Pa
 Déterminer la chute de pression pour les deux groupes de panneau :
 ∆P = 42 x 41 +202 = 1924 Pa

3.0 Transport.

Conserver les panneaux sur la palette aussi longtemps que possible. Eviter que la palette ne se 
courbe de façon trop importante (ne pas déplacer la palette avec un transpalette). Pour éviter le 
fléchissement de la palette, il est recommandé de déplacer la palette selon un angle de 90º [8].
Les panneaux doivent être stockés dans un endroit sec.

4.0  Fixation des panneaux. [9][10]

4.1  Instructions [9]
–  Le panneau doit être suspendu à une hauteur minimale de 2 m au-dessus du sol. 
–  L’entraxe des panneaux ne doit pas dépasser la hauteur de fixation au-dessus du sol. [5]
–  Distance max. entre les profils de montage : 2 mètres [9].
–  Fixer les panneaux de sorte qu’ils puissent se dilater librement dans le sens de la longueur [9][10]. 

Légende du tableau [10]
A  =  Nombre de tubes
B =  Longueur de bande
D  =  Nombre de supports 
E  =  Nombre de presse liens
F  =  Couvrir entre les panneaux

  m
 Z =  ——  x 2000
 1000( (2m

tubes
173( (2
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l2  = Dilatation en mm
l1  = Longueur de bande en mm
α  = Coefficient de dilatation linéaire de l’acier => 11,7x10-6

Twgem  = Température moyenne de l’eau.
Tomg = Température ambiante.

Déterminer la dilatation d’1 longueur de bande:
l2 = l1 x (1 + α x (Tw gem – Tomg)
l2 = 42000 x (1 + 11,7x10-6 (57.5 – 0))
l2 = 42028.3 mm 

Dilatation U = 28.3 mm
Tableau de dilatation [11]. 

4.2  Ordre de montage. [4]
–  Placer les points de fixation [9][10]
–  Les panneaux peuvent être montés directement sur des tiges filetées ou des chaînes [12].
–  Monter les panneaux ensemble à l’aide des raccords à sertir.
–  Monter les collecteurs [3].
–  Appliquer l’isolation.
–  Appliquer le cas échéant les caches de protection sur les jointures de panneaux et les 

 collecteurs [4].

5.0 Mise en service

Remplir l’installation avec de l’eau, purger et rincer pour éliminer les saletés. Configurer les 
éventuels contrôles de débit. Veiller à ce que le débit massique de l’eau ne soit pas inférieur à la 
valeur indiquée dans le tableau [7]. Si le débit massique de l’eau est inférieur à la valeur indiquée 
dans le tableau, le pouvoir calorifique ne peut pas être garanti.

Légende du tableau [7]
TR  =  Température de retour de l’eau en °C
W  =  Débit massique minimum de l’eau par tube en kg/h

6.0 Entretien

Nettoyer régulièrement les panneaux, contrôler la présence de fuites et contrôler les points de 
fixation. Demander éventuellement des conseils à un installateur qualifié pour l’entretien.
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T   1   2  3  4  

A m 4/6 4/6 4/6 4/6 
B mm 305 636 968 1300 

C n 4 8 12 16 
D mm 15 15 15 15 

E  mm 1,0 1,0 1,0 1,0 
F mm 42 42 42 42 
G  mm 0,5 0,5 0,5 0,5 
H kg 12,2 24,4 36,6 49,2 
I kg 18,2 36,4 54,6 72,8 

J  dm3 2,12 4,24 6,36 8,48 
K dm3 3,19 6,38 9,57 12,76 
L ºC 120 120 120 120 

M bar 8 8 8 8 
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[1]

[2]

0650265 0650273 0650285

0650267 0650275 0650287

0650263 0650252 0650261 0650283

1419111

1419112

1419113

1419114

B C
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[2]
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1419114

B C
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[6]
Watt/m to EN 14037 1-3

Medium T Medium P

overtemp overtemp
K 1 2 3 4 K 4 8 12 16

115 476 952 1428 1904 115 165 330 494 659

110 451 903 1354 1806 110 156 312 468 624

105 427 855 1282 1709 105 147 295 442 590

100 403 807 1210 1613 100 139 278 417 556

95 380 759 1139 1518 95 131 261 392 522

90 356 712 1068 1424 90 122 244 367 489

85 333 666 998 1331 85 114 228 342 456

80 310 619 929 1239 80 106 212 318 423

75 287 574 861 1148 75 98 196 293 391

70 264 529 793 1058 70 90 180 270 360

69 260 520 780 1040 69 88 177 265 353

68 256 511 767 1022 68 87 174 260 347

67 251 502 753 1004 67 85 170 256 341

66 247 493 740 987 66 84 167 251 335

65 242 485 727 969 65 82 164 246 329

64 238 476 714 951 64 81 161 242 322

63 233 467 700 934 63 79 158 237 316

62 229 458 687 916 62 78 155 233 310

61 225 449 674 899 61 76 152 228 304

60 220 441 661 881 60 74 149 223 298

59 216 432 648 864 59 73 146 219 292

58 212 423 635 847 58 71 143 214 286

57 207 415 622 830 57 70 140 210 280

56 203 406 609 812 56 68 137 205 274

55 199 398 596 795 55 67 134 201 268

54 195 389 584 778 54 66 131 197 262

53 190 381 571 761 53 64 128 192 256

52 186 372 558 744 52 63 125 188 250

51 182 364 545 727 51 61 122 183 244

50 178 355 533 710 50 60 119 179 239

49 173 347 520 694 49 58 116 175 233

48 169 338 508 677 48 57 113 170 227

47 165 330 495 660 47 55 111 166 221

46 161 322 483 644 46 54 108 162 215

45 157 314 470 627 45 52 105 157 210

44 153 305 458 611 44 51 102 153 204

43 149 297 446 594 43 50 99 149 198

42 144 289 433 578 42 48 96 145 193

41 140 281 421 562 41 47 94 140 187

40 136 273 409 546 40 45 91 136 182

39 132 265 397 529 39 44 88 132 176

38 128 257 385 513 38 43 85 128 171

37 124 249 373 497 37 41 83 124 165

36 120 241 361 482 36 40 80 120 160

35 116 233 349 466 35 39 77 116 154

30 97 194 291 388 30 32 64 96 128

25 78 156 235 313 25 26 51 77 102

20 60 120 180 240 20 19 39 58 78

15 43 85 128 171 15 14 27 41 55

 
14



[7]

[8]

56

TR W 
°C kg/h 
    

30 99 
35 88 
40 81 
45 73 
50 68 
55 61 
60 58 
65 53 
70 50 
75 47 
80 44 
85 41 
90 39 
95 37 

100 35 
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[10]
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  U(mm)

 LB (mm) 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

 Tgem (˚C)

 30 3,5 7,0 10,5 14,0 17,6
 50 5,9 11,7 17,6 23,4 29,3
 70 8,2 16,4 24,6 32,8 40,9
 80 9,4 18,7 28,1 37,4 46,8
 90 10,5 21,1 31,6 42,1 52,7
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