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1. Schéma d’installation
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2. Schéma électrique
Légende :

JP2 : Sélection 230/24V RS : Connecteur pour la connexion à
distance du capteur de température
ambiante.
Voir « Raccordements électriques »

V HEAT : Sortie signal 0-10V chauffage
V COOL : Sortie signal 0-10V refroidissement

V FAN : Sortie signal 0-10V ventilateur        : Isolation renforcée
HEAT : Sortie vanne chauffage
COOL : Sortie vanne refroidissement ATTENTION !

Le paramètre C23 de la fonction associée à la
borne 8 peut être changé.

E/I : Entrée externe pour activer la
fonction « chaud/froid centralisé »

RDC : Entrée externe pour activer la
fonction « Réduit »

M : Moteur ventilation
ECM : Moteur à commutation électronique
Sc : 0-10V Moteur Notes :

Les paramètres C17, C18 et C19 de la fonction
associée à l'entrée peut être modifiée.

S.M. : Sonde de température eau
S.A. : Sonde d’ambiance
CF : Entrée contact de fenêtre
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3. Introduction
Ce dispositif de régulation électronique embarqué est un thermostat numérique pour contrôler la
température dans les pièces chauffées ou refroidies avec des ventilo-convecteurs. Ce fournit un
contrôle proportionnel continu sur les vannes et la vitesse du ventilateur sur les sorties 0..10V afin de
contrôler la température de la pièce de manière plus pratique.

L'appareil est également équipé de trois sorties relais ON/OFF qui peuvent être utilisées pour
contrôler un ventilateur à trois vitesses ou deux actionneurs ON/OFF. La température ambiante peut
être détectée par la sonde interne ou à distance (fonctionnalité optionnelle).

4. Description des commandes
L'utilisateur dispose de cinq boutons pour contrôler le thermostat.

- Touche (On/Off)

Ce bouton est utilisé pour allumer et éteindre le thermostat : lorsque le thermostat est éteint, l'écran
n'affiche pas la température, mais certains symboles peuvent encore être allumés pour afficher les
sorties actives.

Si le thermostat est configuré en fonction « Économie » (P18), le bouton      active/désactive cet
état selon les diagrammes :

- Bouton (Vitesse)

Ce bouton modifie la vitesse de ventilation définie.
Lorsqu'on appuie sur la touche      , la vitesse du ventilateur change selon le cycle suivant :

Où 1, 2 et 3 signifient les trois vitesses de ventilateur fixes tandis que AUTO signifie la vitesse de
ventilateur automatique.
Plus précisément 1 signifie la vitesse la plus basse, 2 la vitesse moyenne et 3 la plus rapide. Lorsque le
contrôleur est réglé sur l'une des trois vitesses mentionnées, le ventilateur sera activé si nécessaire
toujours à cette vitesse fixe.
Chaque fois que la vitesse automatique est réglée à la place, le contrôleur active le ventilateur à une
vitesse aussi élevée que la différence entre la température ambiante souhaitée et la température
actuelle.
Si le thermostat est configuré pour contrôler le ventilateur avec le 0..10V sortie proportionnelle, il
sera possible de configurer les trois vitesses fixes aux valeurs souhaitées dans les paramètres C11,
C12 et C13.
Le paramètre C10 est utilisé pour personnaliser les vitesses qui peuvent être rappelées avec le
bouton     et également l'état OFF peut être activé, ce qui permet à l'utilisateur de maintenir le
ventilateur éteint.
- Touche    (Menu)
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Ce bouton est utilisé pour changer le mode de lecture de l'affichage : lorsqu'il est enfoncé une fois, il
fait afficher la température de consigne sur l'écran.
Dans le cas où le contrôleur est configuré pour afficher la température de l'eau de refoulement, cette
valeur sera affichée avec une nouvelle pression sur le bouton.
Lors de la modification de l'affichage, le contrôleur informe l'utilisateur de la température indiquée
selon le tableau suivant :

 Température de consigne

Température de l'eau de livraison

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour afficher cycliquement les différentes températures.
Lorsqu'il est inactif pendant quelques secondes, l'affichage revient à la température ambiante.

- Touches    et
Ces boutons permettent de régler la température ambiante souhaitée (point de consigne) et les
paramètres de configuration. Si  ou  sont appuyés pendant le fonctionnement normal, la
température de consigne s'affiche, ainsi que la nouvelle valeur de consigne.
Même dans ce cas, après quelques secondes d'inactivité, l'affichage revient à la température
ambiante.

5. Ecran
Le thermostat est équipé d'un écran LCD qui affiche la température et les réglages.

Symboles affichés :
Les symboles qui peuvent être affichés à l'écran sont décrits dans le tableau suivant :

Sélection automatique de
chauffage/refroidissement
Le thermostat commute automatiquement

Chauffage électrique actif dans un système
de chauffage électrique.

Réglage constant de la faible vitesse du
ventilateur. Chauffage actif.

Réglage constant de la vitesse moyenne du
ventilateur. Refroidissement actif.

Réglage constant de la vitesse haute du
ventilateur.

Régulation suspendue ; le contact indique
fenêtre ouverte

Réglage automatique de la vitesse du
ventilateur.

La température de l'eau n'est pas
suffisamment chaude (chauffage) ou froide
(refroidissement).

Le thermostat est en cours de configuration. Erreur ou alarme de configuration de
l'installateur.

Filtre bouché, le filtre doit être nettoyé. Alarme condensats : la régulation est
suspendue.

Fonction non disponible. Alarme moteur.

Affichage de la température de l'eau. Erreur de vanne.

Température de consigne affichée. Occupée : régulation réactivée ou sortie en
mode « Economie ».

Régulation de la température en mode «
Économie ».

Inoccupée : régulation suspendue ou mode «
Économie » activé.

Mode hors-gel actif : le thermostat régule sur
la température antigel.
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Certains symboles sur l'écran indiquent l'état des sorties : ventilateur, vannes ou autres charges
connectées.
Les symboles « vitesse du ventilateur » indiquent l'état du ventilateur : tout éteint lorsque le
ventilateur est éteint ; tout allumé lorsque le ventilateur est allumé, selon les indications suivantes :

Si le thermostat est configuré pour contrôler le ventilateur avec la sortie proportionnelle 0..10V, plus
la vitesse du ventilateur est élevée, plus les tirets du ventilateur s'allumeront dans le symbole du
ventilateur.
Les symboles  et  indiquent l'état des sorties de la vanne qui est différent selon le type
d'installation.

Système bitube :  : mode chauffage, vanne ouverte
 : mode refroidissement, vanne ouverte

Système à quatre tuyaux :  : vanne de chauffage ouverte
 : vanne refroidissement ouverte

Système de chauffage électrique : : mode chauffage, chauffage électrique allumé
 : mode refroidissement, vanne ouverte

Chauffage électrique intégrateur
système :  : mode chauffage, vanne ouverte

 : mode refroidissement, vanne ouverte
: mode chauffage, chauffage électrique allumé

Les symboles associés à une sortie de vanne proportionnelle s'allument même si la vanne
proportionnelle est réglée sur une position d'ouverture minimale.
Des symboles peuvent également clignoter pour expliquer que la sortie correspondante doit être
allumé, mais elle est temporairement désactivée par une autre fonction.

Par exemple, les sorties sont désactivées dans les situations suivantes :
- Le thermostat d'arrêt bloque le ventilateur ;
- Le contact de fenêtre suspend la régulation de température.

6. Installation
Effectuez les opérations ci-dessous pour installer l'appareil, en suivant les images de la page 3 & 4 :

❶ Dégager la plaque fixée à la base du thermostat en la poussant vers lla gauche. Cela libère les
dents illustrées à la Fig. 1.
❷ Poussez la languette en plastique dans la fente inférieure à l'aide d'un tournevis, légèrement en
soulevant le couvercle (Fig. 2).
❸ Tournez le couvercle en appuyant légèrement dessus jusqu'à ce qu'il soit extrait (Fig. 3).
❹ Fixez la plaque au mur à l'aide des deux logements de vis espacés de 60 mm ou 85 mm (utilisez
les chevilles et/ou les vis fournies). Passez les fils à travers l’ouvertures rectangulaire (Fig. 4).
❺  - Connecter la base du thermostat à la plaque murale (faire passer les fils par les ouvertures

rectangulaires). Alignez les trous de la base avec les dents spéciales de la plaque murale, puis
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appuyez sur la base vers la gauche jusqu'à ce que les dents en plastique de la plaque
s'enclenchent (Fig. 5).
- Fixez la base du thermostat au mur avec la vis fournie.

❻ Si nécessaire, positionnez correctement les cavaliers JP1, JP2, JP3, JP4 et JP5.
Lisez attentivement les paragraphes « CONFIGURATIONS DES PONTS » (page 4) et « SCHEMAS
ÉLECTRIQUES » (page 5).
❼ Effectuez les raccordements électriques en suivant le schéma de raccordement (en Fig. 8, 9, 10,
11) et les variantes possibles (en Fig. 12, 13). Lire attentivement le paragraphe « SCHEMAS
ÉLECTRIQUES ».
❽Effectuer les opérations suivantes pour refermer le thermostat :

- Positionner les deux dents de la partie supérieure du couvercle dans les encoches prévues.
- Tournez le couvercle et poussez la languette en plastique vers l'intérieur sur la partie
inférieure de la base (voir la flèche sur la Fig. 9). Appuyez dessus pour que la languette de
fixation en plastique à l'intérieur du trou spécial s'enclenche.

ATTENTION !
- Le sonde de température d’eau doit être installée de manière à pouvoir acquérir la température
d'eau correcte même en cas d'arrêt du débit par la vanne elle-même.
- Le câblage du même capteur de température à distance à plus d'un thermostat n'est pas autorisé.
- Tous les capteurs à distance, contact bimétallique et contact de fenêtre doivent avoir une
isolation galvanique contre la terre ainsi que contre l'alimentation secteur.
- Si deux indications précédentes ne sont pas respectées, des dommages irréversibles au produit
peuvent s'ensuivre.
- Tous les capteurs à distance, contact bimétallique et contact de fenêtre doivent être à double
isolation (ou à isolation renforcée) dans le cas où ils sont accessibles aux personnes.
- Dans le cas où l'isolation renforcée du point précédent ne peut être obtenue, alimenter le
régulateur avec une basse tension 24V~ (tout en respectant les normes de sécurité).
- L'appareil doit être câblé au réseau électrique à travers un interrupteur capable de déconnecter
tous les pôles conformément aux normes de sécurité en vigueur et avec une séparation des
contacts d'au moins 3 mm dans tous les pôles.
- L'installation et les câblages électriques de cet appareil doivent être effectués par des techniciens
qualifiés et dans le respect des normes en vigueur.
- Avant de câbler l'appareil, assurez-vous de couper l'alimentation secteur.

7. Câblage
Ce thermostat peut être alimenté soit en 230V~ soit en 24V~.
Le thermostat est réglé en usine à 230V~, avec cavalier en position JP1, avec fréquence à 50Hz, avec
cavalier en position JP4. Pour sélectionner l'alimentation 24V~, déplacez le cavalier JP1 (Fig. 6) sur la
position JP2 (Fig. 6). Pour sélectionner la fréquence de 60 Hz, déplacez le cavalier sur JP4 (Fig. 6) pour
positionner JP3 (Fig. 6).
Comme indiqué dans les schémas de câblage, les bornes d'alimentation sont L et N.
Si vous disposez d'une alimentation 230V, la phase et le neutre doivent être respectés.
Une entrée est disponible sur la borne 3 pour la sélection centralisée de chauffage/refroidissement.
Une entrée est disponible sur la borne 4 pour activer le mode « Économie ».
Un contact de fenêtre peut être connecté aux bornes 14 et 16.
Remarque : il existe des limitations pour l'utilisation des contacts de fenêtre. Lisez attentivement le
paragraphe « ATTENTION ».
La fonction des bornes d'entrée 3, 4 et 16 peut être modifiée via les paramètres C17, C18 et C19.
Les signaux aux bornes 3 et 4 peuvent être connectés aux bornes 3 et 4 d'autres thermostats du
même bâtiment (fonction Chauffage/Froid centralisé).
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Le connecteur RS, ou en alternative les bornes 14 et 15, peut être utilisé pour connecter une sonde
de température ambiante externe. Modifiez la configuration pour sélectionner l'utilisation du
capteur externe ou interne.
Les bornes 13 et 14 sont une entrée pour connecter différents types de sondes pour des fonctions
spéciales : connecter une sonde de température de refoulement pour la fonction « changeover »
et/ou « thermostat de coupure », ou connecter un thermostat bimétal avec fonction « thermostat de
coupure ». Modifiez la configuration pour sélectionner le type de capteur à utiliser (P08).
L'appareil est adapté pour contrôler à la fois un moteur de ventilateur électronique (moteur EC) et un
moteur de ventilateur à trois vitesses. Utilisez le paramètre P05 pour décider d'utiliser la sortie
proportionnelle 0-10V pour un moteur EC ou les trois sorties relais pour un moteur à trois vitesses. Si
la sortie proportionnelle est utilisée, le signal 0-10V sera disponible sur la borne 11, tandis que la
masse de référence sur la borne 12. Connectez le moteur EC comme indiqué sur la Fig. 13a. Si les
trois sorties relais pour un moteur à trois vitesses sont utilisées, les sorties sont disponibles sur les
bornes 6, 7 et 8, tandis que la borne 5 est le commun des relais. Connectez le moteur à trois vitesses
comme indiqué sur la Fig. 13b.
Les sorties du moto-ventilateur, bornes 5 à 8, sont libres de potentiel et isolées avec une isolation
renforcée vis-à-vis des autres circuits du thermostat.
Par conséquent, un thermostat peut être alimenté en basse tension SELV (24V~), tout en contrôlant
un ventilateur haute tension (230V~), comme illustré à la Fig. 10.
Dans ce cas, les câbles 24V~ SELV et 230V~ doivent être séparés conformément aux normes en
vigueur.
En particulier, il est nécessaire de sécuriser les deux groupes de câbles avec des serre-câbles séparant
les fils SELV des autres. Ceci est nécessaire pour éviter que l'isolation par rapport à la TBTS ne soit
réduite en cas de déconnexion accidentelle d'un fil.

ATTENTION !
- L'installation et les câblages électriques de cet appareil doivent être effectués par des techniciens
qualifiés et dans le respect des normes en vigueur.

L'appareil peut piloter un ou deux actionneurs proportionnels 0..10V ou un ou deux actionneurs
ON/OFF. Les sorties des actionneurs ON/OFF ne sont disponibles que lorsqu'il y a un moteur
proportionnel, c'est-à-dire lorsque les sorties relais ne sont pas utilisées pour contrôler le moteur à
trois vitesses.
La sortie proportionnelle chauffage 0..10V est disponible sur la borne 9, tandis que la sortie
refroidissement sur la borne 10, Fig.12d. Pour les systèmes à deux tuyaux, une seule vanne est
utilisée à la fois pour le chauffage et le refroidissement et dans ce cas, le signal de commande sera
celui du chauffage disponible sur la borne 9, Fig.12b.
Pour tous les signaux 0..10V (vannes et ventilateur), la masse de référence est disponible sur la borne
12. Veuillez noter que la masse est reliée électriquement à la borne de puissance N (Neutre).
Pour connecter les actionneurs 24V, suivez les schémas des Fig.9 et 10, tout en suivant la Fig.8 pour
les actionneurs 230V. Généralement, les actionneurs 0..10V n'ont que 3 fils de connexion, car la
masse du signal d'entrée est connectée en interne à l'un des deux fils d'alimentation (Neutre). Dans
ce cas, il n'est pas nécessaire de connecter la borne 12 (masse du signal de sortie), car l'actionneur
utilise la borne d'alimentation Neutre comme masse. Assurez-vous que ce dernier est connecté à la
borne N.
Lors de l'utilisation de vannes ON/OFF, la sortie chauffage est disponible sur la borne 6 et la sortie
refroidissement sur la borne 7 Fig. 12c.
Dans le cas des systèmes à deux tuyaux, une seule vanne doit être connectée à la sortie de
chauffage. Connectez-le comme indiqué sur la Fig. 12a.
Il est possible de gérer des systèmes avec deux types de vannes différents pour chauffage et
refroidissement, par exemple sortie de chauffage ON/OFF et 0..10V puissance frigorifique
proportionnelle.
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Si le système dispose d'une résistance électrique pour des intégrations ou pour remplacer la vanne
de chauffage, raccorder selon les schémas de la Fig. 12e ou de la Fig. 12f.

8. Caractéristiques techniques
Alimentation : 24/230V~ 50/60Hz
Puissance absorbée : 1,2W
Température ambiante

Plage de régulation : 5,0 .. 35,0 °C (41°F .. 95 °F) (configurable)
Type de capteur : NTC 10kΩ @ 25°C ±1%
Précision : ± 1°C (± 1,8°F)
Résolution : 0,1°C (0,1°F <100°F)
Affichage temp. plage : -10°C .. +50°C (14°F .. 122 °F)
Différentiel : réglable 0,2°C (0,4°F)

Température du tuyau d'alimentation
Type de capteur : NTC 10kΩ @ 25°C ±1%
Précision : ± 1°C (± 1,8°F)
Résolution : 1°C (1,8°F)
Affichage temp. plage : 0°C .. 99°C (32°F .. 210 °F)
Différentiel : 2°C (4°F)

Sorties proportionnelles
Gamme de signaux: 0..10V
Précision du signal : ± 0,26 V
Impédance minimale de l'actionneur :
1 sortie 0..10V : 1850 Ohm
2 sorties 0..10V : 3700 Ohm
3 sorties 0..10V : 5550 Ohm

Capacité de contact de relais : 3(1)A 250V~
Capteur à distance (en option) : NTC 10kΩ @ 25°C ±1%
Degré de protection : IP 30
Classement selon le reg. 2013.811.CE

Classe : V
Contribution à l'efficacité énergétique : 3%
Type d'action : 1
Degré de pollution : 2
Classe d'équipement : II (  )
Tension d'impulsion nominale : 2500 V
Nombre de cycles manuels : 50000
Nombre de cycles automatiques : 100000
Classe de logiciel : A
Tension d'essai CEM : 230 V~ 50 Hz
Courant de test CEM : 34 mA
Défaut de tolérances de distances mode exclusion « courte » : ±0,15mm
Température d'essai de pression de bille : 75°C
Température de fonctionnement : 0°C .. 40°C (32°F .. 104°F)
Température de stockage : -10°C .. +50°C (14°F .. 122°F)
Limites d'humidité : 20 .. 80% RH (sans condensation)
Boîtier : matière : ABS + PC V0 auto-extinguible

couleur : blanc de sécurité (RAL 9003)
Dimensions : 132 x 87 x 23,6 mm (L x H x P)
Poids : ~265g
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9. Garantie
Dans la perspective d'un développement constant de ses produits, le fabricant se réserve le droit de
modifier les données techniques et les caractéristiques sans préavis. Le consommateur est garanti
contre tout défaut de conformité conformément à la directive européenne 1999/44/CE ainsi qu'au
document du fabricant concernant la politique de garantie. Le texte intégral de la garantie est
disponible sur demande auprès du vendeur.
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10. Annexes
10.1 Sélection chauffage refroidissement

Les modes de chauffage ou de refroidissement sont sélectionnés en maintenant la touche
« menu » enfoncée pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche l'un des textes
suivants qui indique le mode en cours :
HEA : Mode chauffage

COO : Mode refroidissement

Ensuite, en appuyant sur le  ou  ou , l'utilisateur peut changer le mode souhaité, alternant
entre le chauffage et le refroidissement. Appuyer sur l'un des autres boutons permet d'enregistrer le
choix et de quitter le menu.
Lorsque le thermostat est configuré pour une sélection de chauffage/refroidissement automatique
ou centralisée, la sélection ne peut pas être modifiée manuellement et si elle est essayée, l'écran
affiche l'icône clignotante .

10.2 Sonde de température d’eau
Ce thermostat dispose d'une entrée pour le capteur de température de l'eau :
Lorsque cette sonde est installée le régulateur peut automatiquement comprendre s'il doit
fonctionner en mode « refroidissement » ou en mode « chauffage » : cette fonction est appelée «
changement de température d'eau ».
La température de l'eau est également utilisée pour exécuter la fonction « thermostat de coupure ».
Alternativement, un thermostat bimétallique peut être câblé à l'entrée pour obtenir la fonction
« coupure ».

10.3 Entrées externes – Bornes 3,4 et 16
Le thermostat dispose de trois entrées externes qui peuvent être associées à différentes fonctions à
travers les paramètres C17, C18 et C19.
Les signaux aux bornes 3 et 4 peuvent être connectés aux bornes 3 et 4 d'autres thermostats dans le
même bâtiment pour des fonctions centralisées.
Le signal sur la borne 16 ne peut pas être connecté à d'autres thermostats.
Les fonctions pouvant être associées aux entrées sont :
Fonction « chauffage/refroidissement centralisé » :
Lorsque les installations ont plusieurs thermostats dans un même bâtiment, les entrées centralisées
de chaque thermostat peuvent être connectées ensemble et contrôlées par la salle de chauffage
central.
De cette façon, la pièce de chauffage central détermine si les thermostats doivent fonctionner en
mode chauffage ou refroidissement.
Fonction « Économie » :
L'entrée active/désactive le mode économie (voir le paragraphe « Fonction économie »). Cette
fonction peut être associée à l'icône suivante : . Le thermostat est sensible aux changements
d'état de l'entrée et non au niveau, il est donc toujours possible de changer l'état d'économie avec le
bouton (si activé).
Fonction « Arrêt de la régulation »
L'entrée peut suspendre ou réactiver la régulation de la température ambiante. Lorsque la régulation
de la température est suspendue, le ventilateur est arrêté, les vannes restent fermées et les
symboles correspondants sur l'écran clignotent. Cette fonction peut être associée à l'une de ces

icônes :  ou  ou . Lorsqu'une entrée est configurée pour la fonction « arrêt régulation » et
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l'icône , la fonction « contact fenêtre » est exécutée. En connectant un contact de fenêtre à

l'entrée, lorsque la fenêtre est ouverte, l'icône  apparaîtra sur l'écran et la régulation de la
température sera suspendue.
Remarque : il existe des limitations pour l'utilisation des contacts de fenêtre. Lisez attentivement le
paragraphe « ATTENTION ».
Fonction « Thermostat ON / OFF »
L'entrée allume ou éteint le thermostat, comme en appuyant sur le bouton .
Étant donné que le thermostat est sensible aux changements d'état de l'entrée et non au niveau, il
est donc toujours possible de changer l'état marche/arrêt avec le " "
bouton (si activé).
Fonction « alarme moteur »

L'entrée allume l'icône  sur l'écran. Lorsque l'alarme est active, la sortie de la résistance
électrique sera coupée.
Fonction « alarme de chauffage électrique »

Lorsque l'alarme est activée, les symboles  +  clignotent sur l'écran et la sortie du chauffage
électrique sera coupée.
Le thermostat de sécurité de la batterie électrique peut être connecté à cette entrée.
Fonction « contrôle du régime moteur »
La fonction permet de surveiller la rotation du ventilateur en mesurant le régime du moteur. La
fonction est configurable uniquement sur l'entrée 16. La sonde de régime moteur doit être raccordée
à la borne 16. Lorsque le ventilateur est en marche, le thermostat s'assure que le moteur tourne et
ne se bloque pas. Il garantit que la fréquence du signal est comprise entre 1 et 255 commutations par

seconde. En cas d'erreur, l'icône  apparaît sur l'afficheur et la sortie résistance électrique sera
désactivée, s'il y en a une.

10.4 Sortie 8
Le thermostat peut contrôler la sortie 8 pour exécuter une fonction spéciale. La fonction spéciale est
configurée sur le paramètre C23 et le tableau 6 présente les fonctions configurables.
La sortie 8 n'est pas disponible lorsque les trois relais pour moteur à trois vitesses sont utilisés et
lorsque le système de chauffage électrique d'intégration est choisi.
Les fonctions configurables sont :
Logique du ventilateur
La sortie est active lorsque le ventilateur proportionnel est allumé, quel que soit la vitesse.

10.5 Contrôle des sorties proportionnelles 0..10V
Il est possible de connecter plusieurs actionneurs à la même sortie 0..10V, cependant il faut s'assurer
que la sortie n'est pas surchargée. Assurez-vous que l'impédance du groupe d'actionneurs ne
descende pas en dessous de l'impédance minimale que le thermostat peut contrôler (voir la section
« Caractéristiques techniques »).
Le thermostat contrôle en permanence les sorties 0..10V et s'il détecte une surcharge, il signale

l'anomalie sur l'afficheur en allumant les icônes  en cas de problème sur la sortie de la vanne

0..10V chaud ou froid et l’icône  en cas de problème sur la sortie ventilateur 0..10V. S'il y a un
problème affectant la sortie du ventilateur, la sortie de la résistance électrique est désactivée dans
les systèmes de résistance électrique et intégrant les résistances électriques.

10.6 Acquisition de la température
Ce thermostat acquiert à la fois la température ambiante et la température de l'eau dans l'échangeur
du ventilo-convecteur avec des capteurs de type NTC.
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Le thermostat dispose d'un capteur de température interne et une entrée pour un capteur à distance
est également disponible.
La sélection entre sonde interne ou a distance se fait via le paramètre P11 de la “configuration
installateur“.
La température de l'eau d'alimentation dans le ventilo-convecteur est acquise par un capteur NTC à
distance.
Il n'est pas nécessaire d'installer le capteur d'eau au cas où le système ne le nécessiterait pas. Pour
activer les fonctions liées au capteur d'eau, voir la section « Fonction de température de coupure ».
Si la température de la pièce ou de l'eau tombe en dehors de la plage de fonctionnement, l'écran
affiche « Or » (hors plage). Dans le cas où le capteur est défectueux comme un circuit ouvert ou un
court-circuit, l'écran affiche « EEE » (erreur) : dans cette situation, les fonctions qui nécessitent la
température ne sont pas exécutées.

10.7 Fonction température de coupure
La fonction température de coupure permet d'interdire le fonctionnement du ventilateur lorsque, en
mode chauffage, l'eau n'est pas assez chaude. Afin d'accomplir cette fonction, un capteur d'eau doit
être câblé, ou un thermostat bimétallique peut être câblé aux mêmes bornes.
En cas d'utilisation de la sonde eau, le seuil « eau suffisamment chaude » est défini au paramètre
P23. Si cette fonction n'est pas nécessaire, le paramètre P23 peut être réglé sur une valeur très faible
(0).
Dans le cas où un thermostat bilame est utilisé pour cette fonction, le paramètre P08 doit être réglé
sur la valeur « 2 » : dans ce cas, le fonctionnement du ventilateur ne sera activé que lorsque le
contact bilame est fermé.
Lorsque ce type de thermostat bimétallique est utilisé, la température de l'eau ne peut pas être
affichée, ni la fonction de changement automatique ne peut être exécutée. Veuillez-vous référer à la
section « Configuration de l'installateur » pour définir les paramètres liés aux fonctions décrites ci-
dessus.
La fonction température de coupure est également disponible en mode refroidissement. Dans ce cas,
le fonctionnement du ventilateur est inhibé lorsque l'eau n'est pas suffisamment froide, selon le seuil
défini au paramètre P24.
Si cette fonction n'est pas nécessaire, le paramètre P24 peut être réglé sur une valeur très élevée
(99).
Lorsque la température de l'eau n'est pas suffisamment chaude ou froide selon les seuils P23 et P24,
l'écran affiche l'icône . Le ventilateur est inhibé et les symboles de vitesse du ventilateur
clignotent.

10.8 Système de chauffage électrique
Le thermostat peut être configuré (P01=2) pour gérer un système avec une résistance électrique
pour le chauffage de la pièce et une vanne qui régule l'eau froide pour le refroidissement de la pièce.
Suivez le schéma de câblage de la Fig. 12e et de la Fig. 12f. Dans ce type de système, il est suggéré de
régler un retard sur l'arrêt du ventilateur sur P22, de sorte que lorsque la résistance électrique est
éteinte, le ventilateur continue de fonctionner pour refroidir la résistance.
Lorsque le moteur du ventilateur est à entraînement proportionnel, dans le même but de refroidir la
résistance, il est possible de régler sur le paramètre C14 une vitesse minimale qui sera maintenue
lorsque la résistance électrique est allumée.
Dans ce type de système, il est possible d'avoir une régulation de zone neutre en réglant la sélection
automatique de chauffage/refroidissement (P02=1).
Dans le cas où la fonction de température de coupure est utilisée dans ce système, le ventilateur ne
sera jamais inhibé en mode chauffage.
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10.9 Système de chauffage électrique intégré
Ce thermostat peut être configuré (P01=3) pour gérer un type d'installation spécial comportant deux
systèmes de chauffage : l'un avec un débit d'eau chaude contrôlé par une vanne, l'autre avec une
résistance électrique intégrée. Dans ce mode, le régulateur ne pilote qu'une vanne câblée en sortie
refroidissement et une résistance électrique intégrée câblée en sortie chauffage.
Le schéma de câblage correspondant est illustré à la Fig. 12e et à la Fig. 12f. La vanne est entraînée
comme dans un système à deux tuyaux : selon le réglage de chauffage ou de refroidissement du
contrôleur, le débit d'eau chaude ou froide correspondant est géré.
Le chauffage électrique est activé en tant que source de chaleur supplémentaire (intégrante) chaque
fois qu'en mode chauffage, la température ambiante descend en dessous de la température de
consigne qui peut être configuré dans le paramètre C21.
En mode froid il est possible d'avoir une régulation de zone neutre en réglant une largeur de zone
neutre supérieure à zéro sur P20. Dans ce cas, le refroidissement est obtenu en activant la vanne,
tandis que le chauffage en activant la résistance électrique.
Dans ce type de système, il est suggéré de régler un retard sur l'arrêt du ventilateur sur P22, de sorte
que lorsque la résistance électrique est éteinte, le ventilateur continue de fonctionner pour refroidir
la résistance.
Lorsque le moteur du ventilateur est à entraînement proportionnel, dans le même but de refroidir la
résistance, il est possible de régler sur le paramètre C14 une vitesse minimale qui sera maintenue
lorsque la résistance électrique est allumée.
Dans le cas où la fonction de température de coupure est utilisée dans ce système, le ventilateur ne
sera jamais inhibé en mode chauffage, car le chauffage électrique sera activé à l'avance à la place.

10.10 Fonction économie
La fonction « Économie » permet de définir temporairement un mode d'économie d'énergie en
diminuant la température de consigne réelle d'un échelon (configurable) en mode chauffage, ou en
l'augmentant du même échelon en mode refroidissement.
La valeur de ce pas de réduction est définie avec le paramètre P18 : lorsqu'il est défini sur 0,0, la
fonction Économie est effectivement désactivée. Le mode Économie est activé par le bouton ,
comme décrit dans la section "Description des commandes".
Le mode Économie peut être activé à distance en mode centralisé, même pour plusieurs
thermostats, en utilisant les entrées aux bornes 3 ou 4 (voir paramètres C17 et C18).
Le thermostat étant sensible aux changements d'état du signal et non au niveau, utilisez le bouton
pour changer l'état d'activation de la fonction Économie, même lorsqu'elle est forcée par le signal
centralisé. Lorsque la fonction Économie est activée (icône  allumée), la vitesse du ventilateur est
limitée à la première vitesse ou à la valeur réglée au paramètre C11 pour les ventilateurs à
commande proportionnelle.

10.11 Fonction d’avertissement de filtre sale
Les ventilo-convecteurs et autres appareils, y compris un ventilateur, sont souvent équipés d'un filtre
pour l'air dans le chemin d'aspiration, qui nécessite un entretien et un nettoyage ou un
remplacement périodique. Ce thermostat peut avertir l'utilisateur lorsque la maintenance doit être
effectuée, à condition que la fonction "Avertissement filtre sale" ait été activée.
La fonction est activée en réglant le temps de maintien sur le paramètre P25. Le thermostat compte
le temps de fonctionnement du ventilateur et lorsque le seuil réglé sur P25 (par 100 heures) est

atteint, l'icône du filtre  clignote sur l'afficheur. Une fois le filtre nettoyé, pour réinitialiser
l'avertissement et le compteur de temps, maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes,

jusqu'à ce que l'icône du filtre  disparaisse de l'écran.
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10.12 Régulation de la température
Cet appareil peut piloter de manière proportionnelle à la fois les vannes et le ventilateur afin de
contrôler la température ambiante avec le plus grand confort et les économies d'énergie.
Néanmoins, chaque environnement différent nécessite un ensemble différent de certains
paramètres afin d'obtenir une régulation précise.
Les paramètres responsables de la précision de la régulation sont :

- Bande proportionnelle : C03 et C04
- Temps intégral : C05 et C06

Pour chacun des réglages, deux paramètres sont disponibles, car l'utilisateur est autorisé à définir
des valeurs différentes pour les modes de chauffage et de refroidissement. La bande proportionnelle
en °C ou °F est la différence entre la valeur de consigne et la température ambiante qui garantit que
la vanne est complètement ouverte par le thermostat et/ou met le ventilateur en marche à la vitesse
maximale.
Plus la bande proportionnelle est étroite, plus le thermostat est rapide pour contrer les variations de
température dans la pièce. Pourtant, une valeur trop « étroite » pour ce paramètre peut entraîner
des oscillations de la température ambiante ou une instabilité du système.
Une valeur trop « large » pourrait entraîner l'impossibilité d'atteindre la température de consigne
dans la pièce. Lorsque le temps intégral est mis à zéro, aucune action intégrale n'est effectuée et
donc la régulation est purement proportionnelle (type P).
Lorsqu'un temps intégral différent de zéro est défini, la régulation résultante est constituée d'une
action proportionnelle plus une action intégrale (type P + I).
Plus le temps intégral est petit, plus l'influence de l'action intégrale est grande et vice-versa : avec un
temps intégral plus grand, l'action intégrale résultante est plus douce. Une action intégrale trop
douce ou nulle pourrait entraîner l'impossibilité d'atteindre la température de consigne, tandis
qu'une action intégrale trop forte pourrait éventuellement générer des oscillations de la température
ambiante. Il est nécessaire d'ajuster ces paramètres en fonction de l'environnement réel dans lequel
le régulateur est installé pour obtenir la meilleure précision de régulation.
Le contrôle proportionnel des vannes ne peut avoir lieu que lorsqu'elles sont commandées par les
sorties 0..10V. Le contrôle proportionnel ne peut pas avoir lieu si vous utilisez des vannes ON/OFF,
elles seront pilotées soit toujours ON, soit toujours OFF avec l'hystérésis définie sur le paramètre
P19.
Le ventilateur sera à entraînement proportionnel uniquement lorsqu'il est réglé en vitesse
automatique (AUTO). La vitesse du ventilateur sera régulée proportionnellement (P + I) même
lorsque le moteur du ventilateur est à trois vitesses.
La distance entre les trois vitesses est calculée en divisant par trois la bande proportionnelle et en
arrondissant à l'inférieur. Par exemple si la bande proportionnelle est de 2°C, la distance entre les
étages sera de 0,6°C.

10.13 Configuration de l’installateur
La configuration de l'installateur définit le fonctionnement du thermostat et permet de l'adapter aux
différents types d'installations et de systèmes. Pour accéder au menu de configuration, appuyez
simultanément sur les touches   et pendant quelques secondes jusqu'à ce que « COn »
(configuration) apparaisse sur l'afficheur.
Une fois entré dans le menu de configuration, un appui sur  fait défiler les différents paramètres,
identifiés par P et le numéro du paramètre, de P01 à P25. La fin de la configuration s'affiche avec
« End ». Appuyez à nouveau sur  pour enregistrer la configuration et revenir au fonctionnement
normal.
Appuyez à tout moment sur le bouton  pour sortir du menu de configuration sans enregistrer les
modifications.
Lors du défilement des paramètres en appuyant sur le bouton  ou  ou affiche sa valeur
actuelle.
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Pour modifier la valeur, lorsqu'elle est affichée, appuyez sur le bouton  ou .
Pour empêcher tout accès non autorisé à la configuration, retirez le cavalier interne (JP5) illustré à la
Fig. 6. Toute tentative d'accès à la configuration affichera l'icône clignotante .
La configuration de l'installateur se compose de deux listes de paramètres :
- paramètres principaux P01 à P25 (tableau 1)
- paramètres étendus C01 à C23 (tableau 2)
Les paramètres étendus C01-C23 permettent une configuration avancée du thermostat.
Lorsque l'écran affiche « COn » au début de la configuration ou « End » à la fin de la configuration,
appuyez sur le bouton pour accéder aux paramètres étendus.

10.14 Réinitialisation de la configuration de l’installateur
Afin de réinitialiser la configuration de l'installateur, afin que tous les paramètres soient réinitialisés
aux valeurs d'usine par défaut, entrez dans le mode de configuration en maintenant appuyer sur les
touches  et  jusqu'à ce que l'écran affiche « Con », puis maintenir enfoncées les deux touches
et  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'affichage revienne à l'écran habituel.

10.15 Description des principaux paramètres de configuration
Les principaux paramètres de configuration de l'installateur sont indiqués dans le tableau 1 et
expliqué ci-dessous.

P01 : Sélection du type de système.
Système à 2 tubes : lorsqu'il est configuré pour un système à deux tubes, le thermostat ne pilote
qu'une seule vanne, câblée au terminal de vannes "chauffage", à la fois en chauffage et en
refroidissement, car la même vanne va contrôler le débit d'eau chaude ou froide.
Voir le schéma de câblage de la Fig. 12a et de la Fig. 12b.
Dans le cas d'un système bitube sans vanne, et donc sans câblage à la borne de sortie de la vanne,
veiller à régler les paramètres P03 et P04 sur « contrôle ventilateur » afin d'obtenir une régulation
efficace.
Système à 4 tubes : lorsqu'il est configuré pour un système à quatre tuyaux, le thermostat pilote les
deux sorties de vannes afin d'activer soit l'eau chaude, soit le refroidissement en fonction des
exigences réelles de l'environnement contrôlé.
Voir le schéma de câblage de la Fig. 12c et de la Fig. 12d.
Système de chauffage électrique : le régulateur est configuré pour piloter un système équipé d'un
chauffage électrique : voir la section « Chauffage électrique système » pour plus de détails.
Système de chauffage électrique intégrateur : le régulateur est configuré pour piloter un système
équipé d'un chauffage électrique : voir la section « Système de chauffage électrique intégrateur »
pour plus de détails.

P02 : Ce paramètre définit la manière dont le régulateur passe du mode refroidissement (été) au
mode chauffage (hiver) et vice versa.
La commutation peut être manuelle ou automatique :
Manuel : L'utilisateur règle manuellement le mode de chauffage ou de refroidissement.
Automatique : Le régulateur passe automatiquement du mode chauffage au mode refroidissement
ou vice-versa.
Ce fonctionnement automatique est différent selon le type de système défini avec le paramètre P01.
Dans le cas d'un système à 4 tubes ou d'un système à « résistance électrique », le thermostat
fonctionne avec une zone neutre. Par conséquent, il active le chauffage ou le refroidissement en
fonction de la température de consigne.
Dans le cas d'un système 2 tubes ou d'un système « réchauffeur électrique intégrateur », le
thermostat opère un changement en fonction de la température de l'eau.
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Lorsque la température de l'eau est basse (c'est-à-dire inférieure au seuil défini avec le paramètre
C01), le régulateur passe en mode refroidissement.
A l'opposé, lorsque cette température est élevée (c'est-à-dire supérieure au seuil réglé avec le
paramètre C02) le régulateur passe en mode chauffage.
Si la température d'alimentation n'est ni trop basse ni trop élevée, le mode de fonctionnement reste
inchangé et peut être modifié manuellement.
Lorsque la sonde de température d'eau n'est pas installée ou n'est pas correctement fonctionnelle,
aucune sélection automatique n'est effectuée et seul le manuel de la commutation est autorisée.
Sélection à distance : Dans un bâtiment avec plusieurs régulateurs toutes les entrées peuvent être
câblées ensemble pour une sélection à distance provenant de la chaufferie centrale. Sur les
paramètres C17, C18 et C19 il est possible de choisir l'entrée et le mode (normal ou inversé) à
associer à la sélection « chauffage/refroidissement à distance ».
Dans les schémas de câblage, il est montré un exemple de câblage pour une sélection de
chauffage/refroidissement à distance.

P03 et P04 : ces paramètres définissent quelles sorties sont contrôlées. En mode chauffage, le
paramètre P03 est utilisé, en mode refroidissement, P04 est utilisé à la place. Chaque paramètre
définit si la température doit être régulée par des vannes, un ventilateur ou les deux. Lorsque les
vannes seules sont choisies, le ventilateur s'allumera même après que la température ait atteint le
point de consigne ; lorsque le ventilateur uniquement est choisi, la vanne sera alimentée même
après que la température ait atteint le point de consigne.
Dans les installations avec chauffage électrique, ces paramètres ne peuvent pas empêcher les sorties
de vanne car ces sorties sont pilotées en fonction du type de système spécifique.

P05 : Ce paramètre indique au thermostat quel type de moteur de ventilateur doit être entraîné : un
moteur EC sur la sortie proportionnelle 0-10V ou un moteur de ventilateur à trois vitesses sur les
trois sorties relais.
Il est également possible de sélectionner une "action inverse" pour la sortie du ventilateur
proportionnel, comme les sorties de vanne, il donnera un 0V pour allumer le moteur à vitesse
maximale et 10V pour l'éteindre.

P06 et P07 : Ces paramètres indiquent au thermostat quel type de vanne sera connecté
respectivement à la sortie chauffage et à la sortie refroidissement.
Le thermostat peut être configuré pour contrôler des vannes ON/OFF NO ou NC (normalement
ouvertes ou normalement fermées) ou des vannes proportionnelles 0..10V.
Dans le cas d'une vanne proportionnelle 0..10V, le type d'action suivant peut être configuré :
Action directe : signifie que le thermostat fournit 0V en sortie pour fermer la vanne et 10V pour
l'ouvrir.
Action inverse : signifie que le thermostat fournit 10V en sortie pour fermer la vanne et 0V pour
l'ouvrir.

P08 : Ce paramètre définit le type de capteur utilisé pour l'acquisition de la température de l'eau.
Lorsqu'il est réglé sur la valeur 0 ou 1, cela signifie qu'une sonde est utilisée pour l'acquisition de la
température de l'eau, correctement câblée aux bornes 13 et 14 : lorsque 1 est défini, la valeur de la
température peut également être affichée, selon le choix de l'utilisateur. Dans le cas où 0 est défini,
l'information provenant de la sonde de température est toujours utilisée à des fins de régulation,
même si sa valeur ne peut pas être affichée.
Lorsqu'il est réglé sur la valeur 2, cela signifie qu'un thermostat bimétallique sera connecté aux
bornes 13 et 14 pour n'effectuer que la fonction température de coupure en mode chauffage.
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P09 : Ce paramètre active la fonction de « déstratification » de la pièce. Avec cette fonction, le
ventilateur est mis en marche, à sa vitesse la plus basse, pendant environ 1,5 minutes toutes les 15
minutes.
La fonction n'est active que lorsque le ventilateur doit être éteint en fonction de la régulation de la
température ambiante.

P10 : En cas de black-out le thermostat se souvient de son dernier état et au retour du courant, il
redémarre avec les mêmes réglages (marche/arrêt, chauffage/refroidissement, etc.). Quoi qu'il en
soit, dans certaines situations, il est demandé que le thermostat redémarre à un état connu (c'est-à-
dire toujours éteint ou toujours allumé). Cela peut être accompli en réglant le paramètre P10 sur
« 2 » (toujours redémarrer à partir de « ON ») ou « 3 » (toujours redémarrer à partir de « OFF »).

P11 : Sélection de la sonde de température ambiante.
Ce paramètre définit si la sonde de température utilisée pour la régulation doit être la sonde interne
du thermostat ou la sonde externe (en option).

P12 : Avec ce paramètre, une légère correction (offset) pour la température ambiante acquise peut
être réglée. En fait, il peut arriver que dans certaines installations, en raison de l'emplacement du
capteur (interne ou externe), la lecture de la température ne soit pas précise.
En modifiant la valeur de ce paramètre, l'affichage peut être corrigé du montant équivalent étant
cette valeur qui est réellement ajoutée à la lecture de température acquise.

P13 et P14 : Ces deux paramètres définissent la plage de la consigne température en mode
chauffage. Dans les détails P13 est la limite inférieure, tandis que P14 est la limite supérieure.

P15 et P16 : Ces deux paramètres définissent la plage de la consigne température en mode
refroidissement avec la même logique que celles de l'étape précédente. Lorsque le mode
chauffage/refroidissement est modifié, les limites de la température de consigne sont
automatiquement modifiées à leur tour.

P17 : Ce paramètre définit une température antigel, c'est-à-dire une température minimale qui est
maintenue dans la pièce même lorsque le régulateur est éteint.
La régulation en fonction de cette température n'aura lieu que lorsque le régulateur est mis en mode
chauffage ; la vitesse du ventilateur sera limitée à la plus basse. Le réglage de la valeur sur 0,0°C
(32°F) désactive la fonction antigel.

P18 : Cette valeur définit l'entité d'un palier d'abaissement de température (en °C ou °F) utilisé pour
réaliser la fonction « Économie ».
La consigne réelle est donc réduite (en mode chauffage) ou augmentée (en mode refroidissement)
par ce pas, une fois la fonction « Économie » activée.
En réglant ce paramètre sur 0,0, la fonction « Économie » est toujours désactivée.

P19 : Ce paramètre règle l'hystérésis (en °C o °F) utilisée dans leprocessus de régulation de la
température lorsque des charges tout ou rien sont utilisées.

P20 : Dans le cas où le thermostat est configuré pour un fonctionnement en zone neutre, ce
paramètre détermine l'amplitude de la zone neutre.

P21 : Ce paramètre permet de définir une temporisation (en secondes) entre l'ouverture de la vanne
et la mise en marche du ventilateur, afin de laisser un certain temps à l'échangeur de chaleur pour
chauffer ou refroidir.
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P22 : Ce paramètre permet de régler un temps de retard (en secondes) à partir de la fermeture de la
vanne à l'arrêt du ventilateur, afin de laisser le temps à l'échangeur thermique ou à la résistance
électrique de dissiper la chaleur résiduelle.

P23 : Ce paramètre définit le seuil au-dessus duquel la circulation de l'eau chaude est considérée
comme suffisamment pour la fonction température de coupure en mode chauffage.
Si cette fonction n'est pas souhaitée, réglez le paramètre sur zéro.

P24 : Ce paramètre définit le seuil en dessous duquel l'eau est considérée comme suffisamment
froide pour la fonction température de coupure en mode refroidissement.
Si cette fonction n'est pas souhaitée, réglez le paramètre sur 99.

P25 : Ce paramètre définit le temps après lequel « Avertissement filtre sale » s'affiche ; il peut être
réglé dans la plage 0..50 x 100h. À titre d'exemple, « 10 » signifie que l'avertissement s'affichera
après 10 x 100 = 1000 heures de fonctionnement du ventilateur.
Lorsqu'il est réglé sur 0, la fonction est désactivée.

10.16 Description des paramètres de configurations étendus
Les paramètres de configuration de l'installateur étendu sont indiqués dans le tableau 2 et expliqués
ci-dessous.
C01 et C02 : Ces paramètres définissent les seuils de la fonction de basculement automatique : si la
fonction n'est pas utilisée cette information n'est pas appliquée.
Le paramètre C01 représente le seuil inférieur, tandis que C02 représente le seuil supérieur.

C03 et C04 : Ces paramètres définissent l'amplitude de la bande proportionnelle en mode chauffage
et en mode refroidissement respectivement.
Ces paramètres peuvent être définis dans la plage indiquée dans le tableau, mais la limite inférieure
peut être plus élevée, étant liée à la valeur d'hystérésis stockée dans P19.

C05 et C06 : ces paramètres permettent de régler le temps intégral respectivement pour la
régulation en mode chaud et en mode froid.
Lorsqu'il est mis à zéro, aucune action intégrale n'est effectuée.

C07 et C08 : représentent respectivement le pourcentage de puissance minimum de la vanne de
dosage chaud et froid.
La puissance minimale est le pourcentage d'ouverture de la vanne proportionnelle en dessous duquel
le ventilateur est maintenu éteint pour éviter que le ventilateur ne souffle lorsque la vanne n'a pas
encore ouvert le débit d'eau.

C09 : Définit le nombre de vitesses du moteur du ventilateur utilisé dans le système.
Typiquement, les moteurs de ventilateur sont de type 3 vitesses, mais ce paramètre permet
également de gérer les moteurs à 1 et 2 vitesses.

C10 : Détermine quelles vitesses de ventilateur peuvent être réglées avec le bouton .
Dans certaines installations, il peut être nécessaire de limiter la fonction du bouton .
Le tableau 3 montre les combinaisons disponibles.

C11, C12 et C13 : Lorsque le ventilateur est commandé via la sortie proportionnelle, ces paramètres
définissent les vitesses associées aux réglages de vitesse fixes 1, 2 et 3.
Ces paramètres ne sont pas utilisés si le ventilateur est commandé par les relais.
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C14 : Lorsque le ventilateur est commandé via la sortie proportionnelle, ce paramètre définit la
vitesse minimale qui doit être maintenue lorsque la résistance électrique est allumée dans un
système de résistance électrique (P01=2 ou 3).

C15 et C16 : Ils représentent la limite inférieure et supérieure du ventilateur signal de sortie
proportionnel. Les paramètres peuvent être modifiés dans une plage de 0,0 à 10,0 V.
Avec ces paramètres, la tension de sortie peut être personnalisée, ce qui est utile pour limiter la
vitesse minimale et maximale du moteur du ventilateur.

C17, C18 et C19 : Ces paramètres permettent de définir quelle fonction doit être associée aux
entrées 3, 4 et 16.
Le tableau 4 montre quelles fonctions peuvent être associées à chaque entrée. Il est de la
responsabilité de l'installateur que chaque fonction ne soit pas associée à plus d'une entrée.
Voir la section « Entrées externes - bornes 3, 4 et 16 » pour plus informations.

C20 : Détermine quels modes de fonctionnement peuvent être réglés avec le bouton .
Dans certaines installations, il peut être nécessaire de limiter les fonctions du bouton .
Le tableau 5 montre les combinaisons disponibles.

C21 : Ce paramètre configure l'intégration « ∆ point de consigne » du système de chauffage
électrique.
Voir la section « Intégrer le système de chauffage électrique » pour plus informations.

C22 : Si les boutons sont inactifs pendant quelques secondes, le thermostat revient à l'affichage de la
température ambiante.
Lorsque ce paramètre est réglé sur 1, le thermostat affiche la consigne de température au lieu de la
température ambiante.

C23 : Ce paramètre définit la fonction spéciale qui doit être exécutée sur la sortie 8. Le tableau 6
montre quelles fonctions peuvent être exécutées.
Voir le paragraphe sur la section « Sortie 8 » pour plus d'informations.

10.17 Acquisition correcte de la température ambiante
Pour une acquisition correcte de la température, il est obligatoire de se rappeler et d'appliquer les
conseils suivants :

- Afin d'avoir une acquisition précise de la température ambiante, le régulateur doit être
installé loin des sources de chaleur, des courants d'air ou des murs froids (ponts thermiques).
Lorsque le capteur à distance est utilisé en conjonction avec le thermostat, cette note doit être
appliquée au capteur à distance lui-même.

- Lorsqu'un capteur à distance est utilisé, n'utilisez pas le même conduit pour les fils de signal
et les fils d'alimentation (secteur), car la précision de la lecture de la température pourrait être
altérée. Les câblages peuvent être avantageusement réalisés avec du câble blindé bipolaire, dont le
blindage n'est câblé que côté régulateur (borne 14) de section minimum 1,5 mm² et 15 m. longueur
maximale.

- En fonctionnement normal avec capteur interne, le thermostat conditionne le signal acquis
selon un algorithme exclusif conçu pour compenser la chaleur générée par ses composants internes.
De là découle que la valeur de température affichée à l'allumage peut être en fait inférieure à la
valeur réelle. Cela doit être considéré comme un comportement normal : de toute façon, dans
quelques minutes, cette différence devrait diminuer jusqu'à zéro.

- Dans le cas où le thermostat devrait piloter avec ses sorties de grandes charges (dont le
courant est proche de la valeur nominale maximale), il peut arriver que la chaleur des composants
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internes augmente. Cette augmentation de température pourrait à son tour influencer l'acquisition
de la température ambiante lorsque le capteur interne est utilisé. Ce problème n'est pas présent
lorsque le capteur de température à distance est utilisé.

- Lorsque, pour une raison quelconque, la précision de la température ambiante prise en
compte est insatisfaisante (pour les raisons mentionnées ci-dessus), il peut être corrigé avec le
paramètre P12.

- Lorsque le contrôleur est alimenté en 230V~ il est impératif de respecter la position phase
et neutre (L et N) lors du câblage.

10.18 Tableau 1 : Principaux paramètres de configuration
Para. Description Valeurs Défaut

Type de système  Système à
2 tubes

Système à
4 tubes

Chauffage
électrique

Chauffage
électrique
intégré

Sélection
Chauffage/Refroidissement  Manuel  Auto.  Déporté

Régulation chauffage Vanne
seule

Ventilateur
seul

Vanne +
ventilateur

Régulation refroidissement Vanne
seule

Ventilateur
seul

Vanne +
ventilateur

Type sortie ventilateur Proportionnel
Action
directe

Proportionnel
Action
inverse

 3 Vitesses

Type sortie chauffage Proportionnel
Action
directe

Proportionnel
Action
inverse

 NC Vanne
tout ou rien

 NO Vanne
tout ou rien

Type sortie refroidissement Proportionnel
Action
directe

Proportionnel
Action
inverse

 NC Vanne
tout ou rien

 NO Vanne
tout ou rien

Entrée T°C eau  Caché Affiché Thermostat

Déstratification  Jamais  Froid
seulement

 Chaud
seulement  Toujours

Etat à la mise sous tension  Dernière
état

 Toujours
ON

 Toujours
OFF

T°C Ambiante  Interne  Externe
Offset T°C Ambiante -10.0 … 10.0 0.0

Consigne basse chauffage 5.0 … 35.0 10.0
Consigne haute chauffage 5.0 … 35.0 30.0

Consigne basse
refroidissement 5.0 … 35.0 10.0

Consigne haute
refroidissement 5.0 … 35.0 30.0

Seuil T°C Antigel 0.0 … 15.0 0.0
Reduction Economie 0.0 … 10.0 0.0

Hystérésis T°C Ambiante 0.2 … 1.0 0.2
Largeur zone neutre 0.0 … 11.0 3.0



26

Retard au démarrage du
ventilateur 0 … 600 0

Retard à l’arrêt du
ventilateur 0 … 600 0

Seuil de température de
chauffage (°C) 0 … 99 40

Seuil de température de
refroidissement (°C) 0 … 99 15

Seuil alarme filtres
encrassés 0 … 50 0

10.19 Tableau 2 : Paramètres de configuration étendus
Para. Description Valeurs Défaut

Seuil bas de basculement (°C) 0 … 24 17
Seuil haut de basculement (°C) 26 … 48 30
Bande proportionnelle chauffage (°C) 0.8 … 8.0 2.0
Bande proportionnelle froid (°C) 0.8 … 8.0 2.0
Temps intégration chauffage (minutes) 0 … 60 0
Temps intégration froid (minutes) 0 … 60 0
Puissance minimale de la vanne de
chauffage (%) 0 … 50 20

Puissance minimale de la vanne de froid
(%) 0 … 50 0

Choix vitesse ventilateur 1 … 3 3
Vitesse du ventilateur
Limitation du bouton

0 … 15
(voir tableau 3) 0

Puissance minimale du ventilateur (%) 1 … 100 33
Puissance moyenne du ventilateur (%) 1 … 100 66
Puissance maximale du ventilateur (%) 1 … 100 100
Puissance minimale du ventilateur avec
résistance électrique en marche 0 … 100 50

Limite basse du signal du ventilateur 0 … 100 0
Limite haute du signal du ventilateur 0 … 100 100
Fonction entrée borne 3 0 … 20

(voir tableau 4) 1

Fonction entrée borne 4 0 … 20
(voir tableau 4) 3

Fonction entrée borne 16 0 … 20
(voir tableau 4) 9

Limitation bouton 0 … 7
(voir tableau 5) 0

∆ consigne d'intégration (°C) 0.0 … 20.0 1.5
Affichage par défaut 0 – T°C Actuelle

1 – Consigne 0

Fonction de sortie de la borne 8 0 … 2
(voir tableau 6) 0
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10.20 Tableau 3 : Paramètre C10 - Limitation de la touche  Vitesse du
ventilateur.

Valeurs Description
1 → 2 → 3 → AUTO
1 → 2 → AUTO
1 → AUTO
OFF → 1 → 2 → 3 → AUTO
OFF → 1 → 2 → AUTO
OFF → 1 → AUTO
OFF → 1
OFF
1
2
3
AUTO
1 → 2 → 3
1 → 2
OFF → 1 → 2 → 3
OFF → 1 → 2



28

10.21 Tableau 4 : Paramètres C17, C18, C19 - Fonction associée aux entrées 3, 4
et 16.

Valeurs Description
Pas de fonctions associées
Fonction « Centralisé Eté/Hiver » (contact fermé = été) ; Paramètre P02 configuré à 2.
Fonction « Inversée centralisée Eté/Hiver » (contact fermé = hiver) ; Paramètre P02 configuré à 2.
Fonction « Économie » (contact fermé = réduit).

Fonction « Économie » (contact fermé = réduction) – affichage de l'icône  (présent) ou
(absent).
Fonction « économie inversée » (contact ouvert = réduction).

Fonction « affichage inversé économie » (contact ouvert = réduction) affiche l'icône  (présent)

ou  (absent).
Fonction « Arrêt réglage » (contact fermé = arrêt réglage).
Fonction « Arrêt réglage » (contact fermé = arrêt réglage) - l'écran affiche l'icône  (présent) ou

 (absent).

Fonction « Arrêt réglage » (contact fermé = arrêt réglage) - l'écran affiche l'icône .

Fonction « Arrêt du réglage » (contact fermé = arrêt du réglage) - l'écran affiche l'icône .
Fonction « Arrêt réglage » inversée (contact ouvert = arrêt ajustement).

Fonction « Arrêt réglage » inversée (contact fermé = arrêt réglage) - l'écran affiche l'icône

(présent) ou  (absent).

Affichage inversé « Arrêt réglage » (contact ouvert = arrêt réglage) affiche l'icône .

Affichage inversé « Arrêt réglage » (contact ouvert = arrêt réglage) affiche l'icône .
Fonction « Thermostat ON / OFF » (contact fermé = thermostat désactivé).
Fonction « thermostat ON / OFF » inversée (contact fermé = thermostat allumé).

Fonction « alarme moteur » (contact fermé = alarme) – affichage de l'icône .

Fonction « Alarme moteur » inversée (contact ouvert = alarme). – affichage de l'icône .

"Alarme résistance (contact fermé = alarme,  clignotant +  Icônes).

"Alarme résistance inversée (contact ouvert = alarme,  clignotant +  Icônes).
Entrée de contrôle du régime moteur (s'applique uniquement à l'entrée 16)

10.21 Tableau 5 : Paramètre C20 - Limitation du bouton On/Off .
Valeurs Description

OFF → ON → RDC
OFF → ON
OFF → RDC
OFF
ON → RDC
ON
RDC
Pas de fonction
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10.22 Tableau 6 : Paramètre C23 - Fonction de la sortie 8.
Valeurs Description

Pas de fonction
Logique du ventilateur ; relais fermé quand le ventilateur proportionnel est allumé.
Logique de ventilateur inversée ; relais fermé lorsque le ventilateur proportionnel est éteint.
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