
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDEAU D’AIR MODULAIRE ACM 

Sans chauffage 

Les rideaux d’air modulaires ACM vous donne la possibilité d’assembler un rideau d’air 

selon vos besoins. 



Rideau d’air ACM 

 

Le rideau d'air ACM est une solution parfaite pour séparer une zone chauffée de l'extérieur ou d'un 

autre bâtiment qui n'est pas chauffé. La perte de chaleur est considérablement réduite lorsqu'un 

ACM est installé. Chaque ACM a un rabat intelligent " Flap Gurney". Ce volet guide le flux d'air de 

manière à ce que la majorité de l'air chaud reste dans la zone chauffée. 

 

Conception modulaire 

Chaque module ACM mesure 50 cm de large. Ces modules peuvent être reliés entre eux ce qui 

permet de couvrir une largeur maximum de 5 mètres (10 Modules). L'ACM convient pour des 

hauteurs de porte minimales de 2 mètres jusqu'à un maximum de 5,5 mètres. Les persiennes de 

l'ACM peuvent être ajustées pour obtenir le débit d'air optimal. 

 

Également disponible avec la technologie de ventilateur EC 

Avec l'ACM-EC, il est possible de réduire la consommation électrique d'env. 25% par rapport à un 

ACM standard. Le puissant ventilateur EC génère environ 20 % de volume d'air en plus. Par 

conséquent, l'ACM-EC peut être utilisé jusqu'à une hauteur de porte maximale de 5,5 mètres contre 

4,5 mètres pour l'ACM standard. 

 

 

 

Caractéristiques de l’ACM 

➢ Applicable à toutes les portes jusqu’à 4.5 m en standard  

➢ Construction modulaire 

➢ Position horizontale ou verticale 

➢ Application innovante selon le « flap Gurney » qui se traduit par une vitesse d’air 

relativement élevée au niveau du sol) 

➢ Débit d’air important 

➢ Volet ajustable pour créer un flux d’air important 

➢ Léger 

 

 

 

Avantages du moteur EC 

➢ Applicable à toutes les portes jusqu’à 5.5 m 

➢ Réduction de 25% de consommation électrique 

➢ Longue durée de vie 

 

 

 

 

 

   

   



Rideau d’air ACM 

 

Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données techniques 

 

 

 

 

 

 

ACM    1 4 5 6 7 8 9 10 

Longueur inclus plaques extrémités mm 520 2020 2520 3020 3520 4020 4520 5020 

Hauteur d'installation maxi m 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Débit d'air m3/h 1900 7600 9500 11400 13300 15200 17100 19000 

Alimentation électrique V 230 230 230 230 230 230 230 230 

Intensité A 1 4 5 6 7 8 9 10 

Niveau sonore dB(a) 64 70 71 72 73 73 73 74 

Poids kg 12 48 60 72 84 96 108 120 

ACM avec moteur EC   1 4 5 6 7 8 9 10 

Longueur inclus plaques extrémités mm 520 2020 2520 3020 3520 4020 4520 5020 

Hauteur d'installation maxi m 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Débit d'air m3/h 2250 9000 11250 13500 15750 18000 20250 22500 

Alimentation électrique V 230 230 230 230 230 230 230 230 

Intensité A 0,9 3,8 4,7 5,6 6,6 7,6 8,5 9,4 

Niveau sonore dB(a) 34-53 37-57 37-58 38-58 38-59 39-59 39-60 39-60 

Poids kg 10 40 50 60 70 80 90 100 



Rideau d’air ACM 

 

Régulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage 

 

 

 



 


